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CONDUCTORES:
CONDUCTOR A TIERRA COLOR VERDE:
AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:
AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:
CÓDIGO DE COLORES:

Cobre flexible clase B.
Cobre flexible clase B.
PVC
PVC

CINTA REUNIDORA:
CUBIERTA EXTERIOR:
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN:
TEMP. MÁXIMA DE OPERACIÓN:
CUMPLE:

NORMAS:
CERTIFICACIÓN:

Cinta de poliéster
PVC, color negro o especificación del cliente.
600 V
75/90ºC
Resistencia a la propagación de la flama NMX-J-192 ANCE
Resistencia a la propagación de incendio NMX-J-093 ANCE
Baja emision de humos NMX-J-474 ANCE
NOM-063-SCFI, NMX-J-010
ISO 9001:2008

F-AWG-CU-P-**H+Ta( * )-M-PTHW-LS / THHW-LS

1

COLOR CONDUCTORCONDUCTOR COLOR

negro 11
2 rojo 12 negro / rojo
3 azul 13 azul / rojo
4 naranja 14 naranja / rojo
5 amarillo 15 amarillo / rojo
6 16
7 rojo / negro 17 negro / azul
8 azul / negro 18 rojo / azul
9 naranja / negro 19 naranja / azul
10 amarillo / negro tierra verde

Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm kg / km

Peso
CALIBRE CONDUCTORES TIERRA

18 0.787 20.0 4 1/2 114 67614 14

2 0.379 9.6 2 1/4 57 13314 14
4 0.452 11.5 2 1/2 64 20714 14
6 0.492 12.5 2 3/4 70 26214 14
8 0.655 16.6 3 3/4 95 39614 14
10 0.655 16.6 3 3/4 95 42414 14
12 0.709 18.0 4 1/4 108 49414 14
14 0.748 19.0 4 1/4 108 56214 14
16 0.787 20.0 4 1/2 114 63314 14

12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
12 12
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CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 
PVC+PVC 600V 75/90°C



Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm kg / km

Peso
CALIBRE CONDUCTORES TIERRA
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Peso
CALIBRE CONDUCTORES TIERRA

Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm kg / km

2

2

2

2

2

2

3 1/01/0 0.080 2.03

1/0 1/0

1/0 1/0
1/0 1/0

1/01/0
1/01/0
1/01/0

2/0 2/0

2/0 2/0

2/0 2/0
2/0 2/0

2/02/0

3/0
3/0
3/0

3/0
3/0
3/0

4/0 4/0

4/0 4/0

4/0 4/0
4/0 4/0

250 250
250 250
250 250

350 350
350 350
350

500 500
500 500
500 500
500 500

350

Los datos de la tabla son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.
Largos especiales a solicitud del cliente.

IDENTIFICACIÓN
THW-LS/THHW-LS + (AWG)  600V 75/90ºC RPI AÑO
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