
F-AWG-CU-XLP-**H+Ta( * )-M-P

CONDUCTORES:
CONDUCTOR DE TIERRA:
AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:
CODIGO DE COLORES:

CINTA REUNIDORA:
CUBIERTA EXTERIOR:
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN:
TEMP. MÁXIMA DE OPERACIÓN:
CUMPLE:
NORMAS:
CERTIFICACIÓN:

Cobre suave cableado clase B 
Cobre suave cableado clase B
XLP

Cinta de poliéster.
PVC, color negro o especificación del cliente.
600 V
90ºC
Resistencia a la propagación de la flama NMX J-192 ANCE
NMX J-451
ISO 9001:2008

Pulg. mm kg/km
CALIBRE TIERRACONDUCTORES
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CONDUCTOR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

NEGRO
ROJO
AZUL
NARANJA
AMARILLO
CAFÉ
ROJO/NEGRO
AZUL/NEGRO
NARANJA/NEGRO
AMARILLO/NEGRO

COLOR CONDUCTOR

11
12
13
14
5

16
17
18
19
20

CAFÉ/NEGRO
NEGRO/ROJO
AZUL/ROJO
NARANJA/ROJO
AMARILLO/ROJO
CAFÉ/ROJO
NEGRO/AZUL
ROJO/AZUL
NARANJA/AZUL
VERDE

COLOR

CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2
 + TIERRA
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CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2
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Pulg. mm kg/km
CALIBRE TIERRACONDUCTORES

594

1119
1320

1762
1980
2180

369

860

1544
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CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 
+ TIERRA



CABLE MULTICONDUCTOR TIPO XHHW-2

brokable.com Tel: +52 (866) 633 37 21ventas@brokable.com

Pulg. mm kg/km
CALIBRE TIERRACONDUCTORES

Los datos de la tabla son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.
Largos especiales a solicitud del cliente.
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CABLE MULTICONDUCTOR THW-LS/THHW-LS 
+ TIERRA


