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CONDUCTORES:
AISLAMIENTO DE CONDUCTORES:
CÓDIGO DE COLORES:
PASO DE ENTORCHADO:
CINTA REUNIDORA:
CUBIERTA EXTERIOR:
VOLTAJE MÁXIMO DE OPERACIÓN:
TEMP. MÁXIMA DE OPERACIÓN:
CUMPLE:

NORMAS:
CERTIFICACIÓN:

Cobre suave, clase B.
PVC
Pares: Blanco, negro numerado; Ternas: Blanco, rojo, negro numerado. 
Pares: 2.59" (66mm); Ternas: 3.02" (77mm)
Cinta de poliéster
PVC color negro o especificación del cliente.
600 V
75/90ºC
Resistencia a la propagación de incendio NMX-J-093 ANCE 
Resistencia a la propagación de la flama NMX-J-192 ANCE
Baja emisión de humos NMX-J-474 ANCE
NOM-063-SCFI, NMX-J-300
ISO 9001:2008

F-AWG-CU-P-**P-M-P
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CABLE CONTROL PVC-PVC 
600V 75/90°C
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Los datos de la tabla son aproximados y están sujetos a tolerancias normales de manufactura.

Largos especiales a solicitud del cliente.
IDENTIFICACIÓN:

CABLE CONTROL TIPO D PVC-PVC **  600V 75/90ºC RPI LS AÑO
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Calibre
Pulg. mm Pulg. mm Pulg. mm kg / km
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CABLE CONTROL PVC-PVC 
600V 75/90°C

BROKABLE.COM Tel: +52 (866) 633 37 21VENTAS@BROKABLE.COM


