
CABLES PARA ALIMENTACIÓN
DE BOMBAS SUMERGIBLES

el: +52 (866) 633 37 21BROKABLE.COMAS@BROKABLE.COM

CONDUCTORES

BENEFICIOS

Cobre electrolítico en temple suave, 
aislamiento individual de polietileno, 
reunidos en paralelo, identificados 
en colores (rojo, negro y amarillo)

• Extremo aguante a la humedad.
• Fácil de instalar.
• Increíble resistencia a la abrasión y ozono.
• Gran flexibilidad.

Está prohibido su uso bajo el agua en 
zonas de tráfico marítimo, agua en 
movimiento o cuando existe riesgo, 
peligro y de daño mecánico.
Gran resistencia al esfuerzo mecánico.

APLICACIÓN
Carcamos de bombeo, alimentación 
de motores eléctricos en bombas 
sumergibles de pozo profundo.

NOM-063-SCIFI, NMX-J-514
iso-9001 : 2008

CHAQUETA

NORMAS Y CERTIFICACIONES

PVC color negro

CALIBRE
AWG

DIÁMETRO NOMINAL
CONDUCTOR

DIÁMETRO
CONDUCTOR

AISLADO

DIMENSIONES NOMINALES

ALTO ANCHO

PESO
NOMINAL

AMPACIDAD
AL AIRE A 30°C

Las dimensiones y pesos son aproximados están sujetos a tolerancias de manufatura.

• Flexibilidad     • Resistencia a la humedad    • Fácil de instalar

1000V 75°C NORMA NMX-J-514


