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IDENTIFICACIÓN
CATEGORÍA:
SERIE:
ELEMENTO:
ESPECIFICACIÓN:
CONNECTOR 1 / 2:
TIPO DE CABLE:
DESCRIPCIÓN DEL CABLE:

Cableado del sistema
RJ45
Conjunto de cables
Premontado en ambos lados
HARTING DualBoot RJ45
Cable de cobre (redondo)
Derecho

VERSIÓN

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LONGITUD DEL CABLE:
NUMERO DE NUCLEOS:
ESTRUCTURA CENTRAL:

LIMITAR LA TEMPERATURA::
CARACTERÍSTICAS DE TRANSMISIÓN:
VELOCIDAD DE DATOS:

10 m
4
4x AWG 22/7

-25 ... +60 °C
Cat. 5 Class D up to 100 MHz
10 Mbit/s  -  100 Mbit/s

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (CABLE):
COLOR (CABLE):
ROHS:
Exenciones de RoHS

ESTADO ELV:
CHINA ROHS:
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:
ALCANCE ANEXO XIV SUSTANCIAS:
REACH SUSTANCIAS SVHC:

PVC
Verde
Cumple
6 (c): aleación de cobre que contiene hasta
un 4% de plomo en peso
Cumple
50
No
No
Sí / Dirigir

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

DATOS COMERCIALES

UL / CSA:

PROFINET:

Tamaño de empaque
Peso neto
País de origen
Número de tarifa de 
aduana europea
eCl@ss

2
682.82g
Letonia

85444290
27060308 
Latiguillo de cobre 
(cable de datos)

UL 1863 DUXR.E470046
Raw cable UL rating 600 V
Sí


