Cable Ethernet industrial para aplicaciones estacionarias

BROKABLE

Son adecuados para aplicaciones estacionarias.
Los 4 pares estan envueltos individualmente en una lamina de metal y la trenza general proporciona
proteccion adicional contra EMI. Hay tres opciones de chaqueta diferentes disponibles.

Construccion
Conductores:
Pares:
Aislamiento:
Blindaje:
Chaqueta:

Cobre desnudo sélido

4 pares, blindados individualmente con cinta de aluminio
Polietileno

Trenza de cobre en general

PVC, poliuretano, o libre de haldgenos; verde

Ventaja de la aplicacion
» Adecuado para aplicaciones EtherCAT® y EtherNet / IP

« La chaqueta PUR es altamente resistente a los aceites minerales y a la abrasion.

* Adecuado para PoE seg(in IEEE 802.3at

Caracteristicas técnicas
Radio minimo de curvatura: Para uso estacionario: 10 x didmetro del cable
Rando de temperatura: PUR & PVC: -40°C to +80°C

Voltage nominal:

Aprobaciones:

Ndmero
de parte

Cat. 6A
2170464
2170465
2170466

Cat. 7

2170474
2170475
2170476
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Libre de Halégeno: -25°C to +80°C
100V (No para aplicaciones de poder)

RoHS
Construccis Varad Material Color de
onstruccion arada de chaqueta chaqueta
22 AWG/4pr Salido PVC Verde
22 AWG/4pr Salido PUR Verde

22 AWG/4pr Solido Libre de Halégeno Verde

22 AWG/4pr Salido PVC Verde
22 AWG/4pr Salido PUR Verde
22 AWG/4pr Solido Libre de Halégeno Verde

Aplicaciones recomendadas
Aplicaciones estacionarias en entornos industriales rigurosos; habitaciones secas
0 himedas CAT.6A = 500 MHz; CAT.7 = 600 MHz

Aprabaciones: RoHS, EtherCAT, EtherNet
Test de voltaje: 700V

Caracteristicas de impedancia: 1000 + 150

Cadigo de color: Blanco/azul & azul,

Blanco/naranja & naranja,
Blanco/verde & verde,
Blanco/café & café
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